
赛道的分水阀是高端系列阀芯，由金属阀杆和高精度陶瓷片组成，
当切换淋浴出水端时，能清晰感受到安全、精准的流畅舒适手感。
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分水阀
GD-25

赛道的GD-25分水阀是高端25mm阀芯，由金

属阀杆和高精度陶瓷片组成，当切换淋浴出水

端时，能清晰感受到安全、精准的流畅舒适手

感。

保持小巧的定位脚，并提升操作扭矩。 与我们

的TM006恒温阀芯是完美搭配，非常适合用

于淋浴。

大流量的修长型淋浴主体

GD25在3bar时达到大流量，允许构造有两个

出水口的修长型淋浴主体， 提供优质的用户体

验，保证节水环保。

版本

更长寿命

由我们的专业陶瓷设备生产的高端陶瓷片组

合，延长分水阀的使用寿命。金属阀杆提升用

户对于体型较小的阀芯的看法，具备高品质和

高精密。

分水阀功能：2个出水口

这款阀芯非常适合浴缸淋浴，因为同时

有两个出水口，能够保证修长型的龙头

设计。 混合冷热水由进水口进入，从

出水口1或出水口2流出。 

GD-35

赛道的GD-35分水阀是高端35mm阀芯，带两

个出水口，由金属阀杆和高精度陶瓷片组成，

能清晰感受到安全、精准的流畅舒适手感。

与我们的TM001恒温阀芯是完美搭配，非常适

合用于淋浴。

GD-35 - 平脚 – 4 个出水口和

GD-40 - 平脚 – 4个出水口

这款阀芯是专为整体淋浴设备而设计， 可以

有4个不同的出水口。 冷热混合水由进水口

进入，从4个不同的出水口流出。

三种不同长度的阀杆可选

GD35有三种不同长度的阀杆可供选择，满

足不同的生产需求。

总高度 (mm)
52.2 mm
80.5 mm
64.8 mm

自动复位分水器

手动或自动复位分水器是专为浴缸

淋浴设计，允许有两个不同的出水

口，保持修长型的设计。
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