
Upper Sealing Sedal Group

环保特性
35mm直连阀芯还有温度限制器和限流器版
本。还有两级版本，节水节能。

不同版本
CC-35还有标准黑色版本或基础白色版本。

小体积，高性能
矮脚上密封阀芯同时拥有高性和简洁设计，允
许设计师创造最简约的水龙头以及节省成本。

环保特性
35mm和40mm标准上密封阀芯还有两级版
本，是由于阀芯杆的开启角度在60%时设置了
一个阻挡的档位，使水流量节约大概在50%。
35mm阀芯还有温度限制器和限流器版本。

不同水龙头规格
35mm和40mm标准上密封阀芯的出水位置位
于顶部，允许设计者创造出各种不同结构的水
龙头产品。

冷水版本
可用

新款

冷开启
赛道研发了新款的35mm冷开启
标准上密封阀芯，当阀芯杆在居中
开启时只有冷水供应。
这个节能特性帮助用户更好地控制
能耗。
我们提供110°和90°两个版
本。

节约15%
机加工

节约8%
铜材

矮脚上密封

新潮外形设计
此类型的阀芯能使龙头主体有更加新潮的外形
设计。

环保特性
35mm和40mm标准上密封阀芯还有两级版
本，是由于阀芯杆的开启角度在60%时设置了
一个阻挡的档位，使水流量节约大概在50%。
35mm阀芯还有温度限制器和限流器版本。

直连CC35阀芯
软管直接接入阀芯的进水镶件。

成本节约
直连阀芯能使龙头主体更加轻便，同时在主体材
质和机加工过程中都有节省。

标准 直连阀芯

Upper Sealing

TOP, 同类最佳产品

TOP
版本可用

新款
同类阀芯产品中的佼佼者
TOP是同类阀芯产品中的佼佼者，其性能在各个领域都超越竞争对手，为制造
商提供了具有非凡耐用性的完美均衡阀芯。该阀芯系列是专门设计，以符合NF-
077标准，并能承受3倍的EN817和ASME预期寿命。

EX-35 TOP G-35 TOP

EX-28 TOP

EX28阀芯提供了纤薄的设
计能力，能够在35mm和
25mm的水龙头之间进行有
趣的切换。 由于采用高品质
陶瓷片和陶瓷片紧密配合，
具有轻便的操作手感。

允许应对最苛刻的标准，例
如NF-077 ECAU和低噪声
水平。

大流量 高灵敏度 降低噪
音水平

非常舒适 机械强
度

矮脚上密封阀芯所占用的主
体尺寸比平脚阀芯的更小。

G-35 TOP是标准尺寸的
上密封高脚阀芯，允许出
水口定位在较高的位置。

x3
倍寿命
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上密封
阀芯系列

上密封阀芯的出水位置位
于顶部，允许设计者创造
出各种不同结构的水龙头
产品。因其设计，创新的解
决方案和材料，其中一些
阀芯还提供了更高的生产
率。

Upper Sealing

特点

温度限制功能（TR）
温度调节环TR，允许限制
10个可选挡位（每个9º）
的最高温度，实现安全防
烫功能。

限流器
降低流量以节省水。

两级技术
水流量优化是由于阀芯
杆的开启角度在60%
时设置了一个阻挡的档
位，使水流量节约大概
在50%。

环保
带环保标识的阀芯具
有至少一个环保节能
的特点。

冷水
节能设计是由于阀芯的
内部设计，当阀芯杆在
居中开启时只有冷水供
应。

温度和流量限制功能
（TRN）
TRN技术， 除了限制温
度，还可通过流量限制器
实现节水。
由于螺钉位于阀杆中心位
置，流量得到控制。 通
过旋转螺钉，可以减少流
量，节省高达22％的日耗
水量。
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