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新限流节能阀芯系列特别为低流量应用而设计。 得助于我们新的专
利技术，此产品能节约水和给用户提供极致舒适体验。 新系列适用

于 25mm, 35mm 和 40mm阀芯。

限流节能阀芯
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优势

自由选用节流器
在正确的位置实现流量减少。有了节能技术，

可选择是否使用限流器或节流器。

建议供水管道安装过滤器。

优化 WaterSense CalGreen 和 
WaterLabel 标准
节能技术遵循并优化了WaterSense 和WaterLabel 

的要求。 KTW, WRAS, AS/
NZS, NSF, ACS
WATERSENSE
WATERLABEL

通过认证

减少温度变化
当配合标准阀芯在出水嘴处使用限流器调节流量

时，用户可感受到水温的强烈变化；新的体验节能

技术，在低流量冷热水供应有压力差异时，提供卓

越稳定的水温。温度变化

压力变化

VS.

标准阀芯
带限流器

冷水进水，有 +0.3bar 差异

13-15° 开启行程
无流量变化

8-10 ° 开启行程
达到最大流量

逐渐开启到最大行程
流量渐增

标准阀芯 限流节能阀芯
最大流量：6 升/分钟 带限流器 最大流量: 6 升/分钟

改善的流量 vs 手柄行程
现时的解决方案只提供非常有限的开启行程来调节

流量。使用节能技术， 可在全开启行程范围内控制

流量

流量

行程

VS.


