
塑料快开阀芯   铜快开阀芯

安装扭矩 8-10Nm 10-12Nm

旋转角度   90º /180º

工作压力（建议）
1 - 5 bar

耐受压力
ASME A112 35 bar 

寿命周期 - EN 200
ASME A112

200.000 cycles
500.000 cycles

最高热水温度 90 ºC

转左-右 0.10÷0.20 Nm

铜阀芯标准参数

全系列陶瓷快开阀芯，陶瓷慢开阀芯，材质可以搭配塑料、铜或不锈钢
材料， 适用于所有需要高性能阀芯的应用领域，可满足高机械性能要

求，提供精准水流量。

陶瓷快开阀芯 
传统慢开阀芯
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塑料铜阀芯  90º

塑料铜阀芯 180º

由塑料主体制成的陶瓷铜阀芯，转动角度为 90°. 

塑料主体系列适用于低铅应用。

KTW-ACS

KTW-ACS

由塑料主体制成的陶瓷铜阀芯，转动角度为

180°. 塑料主体系列适用于低铅应用。

由铜主体制成的陶瓷铜阀芯，转动角

度为90°.

铜阀芯  90º

ACS-KTW-WRAS

不锈钢
铜阀芯90º
由不锈钢主体制成的陶瓷铜阀芯， 

转动角度为 90º.

由铜主体制成的陶瓷铜阀芯， 

转动角度为 180º.

铜阀芯  180º

ACS-KTW-WRAS

ACS

由铜主体制成的传统铜阀芯，转动角度为90°.

传统慢开铜阀芯

塑料铜阀芯  

无铅

10 Nm
塑料快开阀芯建议使用

我们可以根据客户需求的任何材料开发OEM

铜阀芯。 还可以调整需求的外部尺寸和特

性，例如1/2”, 3/4”或M18×1.5.

OEM 铜阀芯

塑料铜阀芯 铜阀芯 & 不锈钢快开陶瓷阀芯

1.000.000
达到

次寿命周期

进行安装

12 Nm
铜快开阀芯建议使用

进行安装


